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SUCO压力检测及传动技术

什么是等离子

等离子清洗

4种物质形态

固态 液态

气态 等离子态

高活性气体来自自由高能电子、离子和中子

低压等离子=真空中的无热等离子

联系方式
我们期待您的询价

SUCO集团公司

等离子清洗

 针对压力开关
或传感器的表面

使用低压等离子清洗
去除表面碳氢化合物

适用于氧气相关应用
（例如医药技术等）

（无PWIS）是涂层/喷漆

的最佳选项

令人震撼的卓越
精度

我们是SUCO集团-全球支持您的需求 SUCO压力检测及传动技术

(+0086)21-68393909

(+0086)21-68393955

sales@mintaigroup.com

www.mintaigroup.com



    

  

  
   

SUCO的纯度等级
产品纯度
碳氢化合物数量不大于

20毫克/平方米

（参照ASTM G93-3标准）

精度

效率

EPDM密封材料的

耐燃性测试

由联邦材料测试研究所

（BAM Germany）进行

达克斯认证机构

（国家认证机构）

定期验证

等级1

无油无油脂

元件不含油及油脂

装配过程无油及油脂

等级2

等离子清洗

对氧气应用等

不推荐应用于氧气应用

去除所有碳氢化合物

焊接单元带有特殊标记封装

EPDM密封推荐应用于氧气应用。

最大许用压力取决于壳体材质。

等级3

表面无PWIS物质的

等离子清洗

去除所有涂层

浸润损伤物质

焊接单元带有特殊标记封装

适用压力开关及传感器

等离子清洗 适用氧气应用 无涂层浸润损伤物质表面


